Karta pomiaréw oswietlenia na przejsciu dla pieszych
Procedura kontrolna

Lp. Parametry Opis
1 Nazwiska cztonkéw zespotu
2 Wspotrzedne GPS
3 Warunki pomiaru
4 Data i godzina pomiaru
5 Miejscowos¢ / Ulica / Nr drogi / km
6 Skrzyzowanie/Zjazd
7 Kategoria drogi
8 Przekroj drogi
9 Liczba pasow
10 Stan techniczny drogi
11 Kierunek 1 w strone k. ruchu
12 Kierunek 2 w strone k. ruchu
Stan osSwietlenia w otoczeniu
13 . 3 % s
przejscia / zrodto swiatta / oprawa
- Odlegtos¢ najblizszej oprawy ulicznej
od osi przejscia dla pieszych [m]
15 Oswietlenie dedykowane [tak/nie]
16 Szerokos¢ pola pomiarowego [m]
17 Dtugosc pola pomiarowego [m]
18 ID zdjecia
19. Pomiary natezenia oSwietlenia w ptaszczyZnie poziomej przejécia dla pieszych E:
Opis Ep, [Ix]
Nr. pomiaru| 1 2 3 4 6 7 8 9 10
0%
20. Pomiary natezenia oswietlenia w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przejscia dla pieszych E,:
Opis E, [Ix]
Nr. pomiaru| 1 2 3 4 6 7 8 9 10
wki1,0m
wk21,0m

21. Uwagi dodatkowe i zalecenia dotyczace oSwietlenia przejicia dla pieszych:
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